
  
 

 
 

 

 

 

  

 

Weihnachtsmaske mit Applikation  

Benötigtes Material: 

Baumwollstoff  20 cm breit 80 cm lang, Stoffreste ca.10 cm in Weiß und beige 

Stickvlies ca. 20 cm x 40 cm 

Vliesofix  ca. 15 cm zum Erstellen der Applikation 

 Gummiband  1 cm breit ca. 50 cm lang 

Benötigtes PFAFF® Zubehör aus dem PFAFF® Zubehör Katalog: 

- PFAFF® Nähmaschinennadeln 1x Universal Nadelstärke 80, zum Zusammennähen der 

Stoffteile    Bestell Nr.821194096 Katalog Seite 98 

- PFAFF® Nähmaschinen Sticknadeln Titanium  Nadelstärke 80, zum Sticken der Metallfäden 

des Stickmusters    Bestell Nr. 821198096 Katalog Seite 99      

- PFAFF® Patchworkfuß mit Führung, zum schmalen absteppen der Stoffkannten                 

Bestell Nr. 821063096 Katalog Seite 54 

- PFAFF® Applikationsfuß                   

Bestell Nr. 820916096 Katalog Seite 35    

                   

 

 

 

 

Zuschneiden:  das Schnittteil wir 

 

 

 

PFAFF® ®  Applikationsfuß PFAFF® Patchworkfuß 



  
 

 

So geht’s:  

Das Schnittteil 4x zuschneiden. 

Auf dem Vliesofix die Konturen der Sterne zeichnen, unter den Stoff für die Sterne bügeln, Sterne 

ausschneiden, das Vliesofix auf der Rückseite abziehen und auf der Maske platzieren und mit dem 

Bügeleisen festbügeln.                       

Applikationsfuß einsetzen, Geradstich einstellen und den Stern mit Geradstich fest nähen - 

ringsherum. Dann noch einmal die Konturen mit einem schmalen und dicht eingestellten 

Zickzackstich abnähen. 

Maske zusammennähen:                                                                                                                                

Zuerst die mittleren nähte schließen  Vorn und Rücken, danach die Teile aufeinander legen, die 

rechte Stoffseite liegt innen, obere und untere Seite zusammennähen, wenden, bügeln und die 

beiden kurzen Seiten  1 cm nach innen einschlagen und zusammen nähen. Danach mit dem 

Patchworkfuß schmalkantig an allen Seiten absteppen. 

Rechte und linke Seite ca. 2 cm umschlagen und den Tunnel zum Einziehen für das Gummiband 

nähen. 

Auf jeder Seite 25 cm Gummiband einziehen, das Gummi zusammennähen oder Knoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


