GEL

Schnittrnuster 19a bis 19f auf Bogen C

Material & Zuschnitt
Die Nahtzugaben van 0,75 cm sind in den MaBen und Schnittteilen bereits
enthalten, die Materialangaben fiir den lgel mit grauem Gesicht B stehen in
eckigen Klammern. Nase und Herz des Igels finden Sie jeweils 2x auf dem Bogen,
davon 1x gespiegelt. Schneiden Sie die Teile entsprechend der Blickrichtung,
die der Igel haben soll, zu.
+ 2020 cm Stoff in Griin-Weil gestreift [in Grau-WeiB mit Punkten]
&< 1x Kopf 19a
+ 6025 cm Stoff in Blau mit Blattmustern [in Hellpetrol mit Fuchsmuster]
=< Tx Stachelkleid 19b; 1 Rechteck a 35 x 25 cm fiir die Riickseite
Folgende Teile zum Applizieren vorbereiten, siehe Seite 10:
« 1510 ¢m Stoff in Mittelblau [in Grau mit Sternen]
< T Herz 19f
+ 10% 5 cm Stoff in Schwarz
&< Tx Nase 19¢ 1x Pupille 19¢
» 10% 5 cm Stoff in Weil
< Tx Auge 19d
« 15% 10 cm doppelseitig aufbiigelbares Vlies (Vliesafix)
« Zackenschere
Fiillung, siehe Seite 6/7

Nahen

Den Kopf 19a mit der schraffierten Fldche unter das Stachelkleid
19b schieben und feststecken, Die Schnittkante des Stachelkleids
mit einem Zickzackstich Gberndhen.

Zuerst das Auge 19d, das Herz 19f und die Nase 19c applizieren,
siehe Seite 10 und Schnitt, anschlieBend die Pupille 19e applizieren.
Die fertige Vorderseite und das Ruckseitenrechteck rechts auf rechts
legen und die Vorderseite so aufndhen, dass die eingezeichnete
Offnung frei bleibt, Das Rickseitenrechteck auf die Gréle der
Vorderseite zurlickschneiden. Dann mit der Zackenschere die
Nahtzugaben im kleinen Abstand zur Naht wegschneiden, an der
Offnung die Nahtzugaben stehen lassen, An den Stacheln die
Nahtzugaben an den Spitzen schrdg bis dicht an die Naht ab-
schneiden, an den Innenecken die Nahtzugaben bis dicht an die
Naht einschneiden, siehe Seite 9. Das Tell wenden und blgeln.
Zuerst den Kopf mit Kérnern befillen, dann die Kammer entlang
der Zickzacknaht (gepunktete Linie) mit einemn Geradstich ver-
schlieen. Zum Schluss das Stachelkleid befiillen, dann die Naht-
zugaben an der Offnung nach innen einschlagen und die Naht
von Hand oder mit der Maschine schliefen,



