
Tischläufer

Sie brauchen:
Nähmaschine PFAFF® performance™ 5.0 

Reliefstickfuß-Set (820912096)

Drei-Loch-Garnfuß fürs IDT™-SYSTEM (820920096)

Zirkellineal (821026096)

Litzenfuß fürs IDT™-SYSTEM (820607096)

Zwillingsnadel

Verschiedene Wollgarne

Ziergarn

Stoffmarker

Baumwollstoff in vier verschiedenen Farben

Futterstoff

Mittelschwere Quilteinlage

Stickvlies zum Abreißen

Vorbereitungen
Weitere Informationen zum Zubehör entnehmen Sie dem 
PFAFF® Online-Zubehörkatalog.

•	 Schneiden Sie aus Ihren Baumwollstoffen fünf 43 x 43 
cm große Quadrate aus. Von mindestens einer Farbe 
brauchen Sie dafür zwei Quadrate. Schneiden Sie aus dem 
Futterstoff einen Streifen von 43 x 203 cm zu. Fügen Sie 
zu allen Seiten eine Nahtzugabe von ½“ (1,3 cm) hinzu.

•	 Bügeln Sie auf der Rückseite der fünf Quadrate die 
mittelschwere Quilteinlage an. 
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•	 Markieren Sie den Mittelpunkt jedes Quadrats.

•	 Ziehen Sie mit einem Stoffmarker auf drei der Quadrate 
zwei Halbkreise.

•	 Unterlegen Sie alle Quadrate mit einer Lage Stickvlies.

•	 Probieren Sie die verschiedenen Techniken auf Stoffresten 
aus, bevor Sie die Quadrate für den Läufer verzieren. 
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Quadrat 1 & 5
Wählen Sie für die Blume ein Wollgarn aus. Nähen Sie mit 
Hilfe des Litzenfußes fürs IDT™-SYSTEM und der Zirkellineal-
Schablone eine 24 cm große Blume. Nähere Anweisungen 
entnehmen Sie der CD aus dem Lieferumfang des Zirkellineals. 

Ziehen Sie mit dem Stoffmarker Linien innerhalb der Blume. 
Verzieren Sie diese Linien mit dem Reliefstickfuß-Set. 

Nähen Sie ein MAXI-Monogramm auf eines der beiden 
Quadrate. 

Quadrat 2
Fädeln Sie normales Näh- oder Ziergarn in Ihre Maschine ein. 
Wählen Sie Stich 4.3.6. 

Nähen Sie über die beiden Halbkreise. 

Quadrat 3
Setzen Sie eine Zwillingsnadel ein und fädeln Sie diese mit 
zwei unterschiedlichen Garnen ein. Wählen Sie Stich 3.3.17 
und stellen Sie die maximale Stichbreite ein. Nähen Sie über 
die beiden Halbkreise.

Quadrat 4
Wählen Sie farblich zu Ihrem Stoff passendes Ziergarn und 
fädeln Sie es ein. Wählen Sie Stich 6.2.6. Fädeln Sie Wollgarn 
durch die Löcher am Drei-Loch-Fuß und setzen Sie diesen in 
die Maschine ein. Achten Sie darauf, dass das IDT™ -SYSTEM 
aktiviert wird. Nähen Sie über die beiden Halbkreise. 

Zusammennähen
Bügeln Sie die einzelnen Quadrate von der Rückseite, um die 
Stiche zu schützen. Nähen Sie die Quadrate in einer Reihe 
aneinander und bügeln Sie die Nahtzugaben auf. Legen 
Sie den so entstandenen Läufer und den Rückseitenstoff 
rechts auf rechts aufeinander. Nähen Sie so über alle Seiten, 
dass noch eine Öffnung von 10 cm zum Drehen bleibt. 

Schneiden Sie die Nahtzugabe an den Ecken zurück, 
damit der Läufer hier nicht zu dick wird (siehe Abbildung).

Wenden Sie den Läufer auf rechts. Bügeln Sie darüber. 
Schließen Sie die noch verbleibenden Öffnung mit einem 
Steppstich.
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