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Zutaten-Liste

exklusiv von PFAFF® entworfene Stoffe by https://www.spoonflower.com/profiles/pfaff
Stoff Motiv Ziege, Motivnummer 12875151

Kissenriickseite nach Wahl, Motivnummer 12875150 oder 12875156

fur die Kissen: 2 x Zuschnitt 45x45cm fir Vorder- und Rickseite des Kissens
Ausreisbares Stickvlies
Patchwork Volumen Vlies

Sie suchen nach

Rollschneider dem richtigen Ly
Patchwork Lineal Zubehor fir lhre L
Patchwork Matte ® .

PFAFF® offener Freihandsprungfut 821141096 PFA_FF ¢ Genaue |”f°§ Im
PFAFF® Dynamischer SprungfuB 6D 820991096 Online-PFAFF® Zubehérkatalog.

PFAFF® Applikationsfuf 820214096
PFAFF® Bobbin Case Set 821137096
PFAFF® Petit Metal Hoop 821098096
Prym Transparenter Néhfaden 977620
PFAFF® Applikationsschere 821297996
PFAFF® Sicherheitsstiletto 821294996
Stick- und N&hgarn von Gitermann

Die Stoffe sind exklusiv von PFAFF® entworfen. Alle
fertig zugeschnittenen PFAFF® Kissen-

stoffe zu diesem Thema kénnen Sie
bei bestellen.

Vom 1.6.22 -1.9.22 gib’r es dort i ; Das Label zum
50% Rabatt auf PFAFF® Kissen-Designs. Nachsticken

www.mysewnet.com
Promo Code: Pratt50

Design-Nr. 150130009
Zwei Motivvarianten fir die Kissenriickseite




o prs0omes  YOUR STYLE

by PFAFF

PFAFF® offener Freihandsprungfuf3

1. Nehmen Sie den Kissenstoff mit dem Ziegenmotiv und legen ein
Stick Stickvlies unter den Stoff. Betonen Sie die Wimpern der Ziege
mit der Freihandtechnik und einem silbernem und mittelgrauen
Nahgarn. Verwenden Sie den offenen Freihandsprungfuld mit einem
Ceradestich.

AN

2. Erstellen Sie sich ein Schnittmuster fur das Kropfband. Die Zeichnung
dazu finden Sie auf Seite 7. legen Sie den Papierschnitt auf ein
Stick Lederimitat IHrer Wahl. Zeichnen Sie ca. 10 Linien von oben
nach unten auf dem Kropfband an.
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3. legen Sie unter das lederimitat ein Stickvlies bevor Sie mit dem
Sticken der Zierstiche beginnen. Sticken Sie die Zierstiche immer
von oben nach unten so bleibt die Transport Richtung die gleiche.
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FEAFE Wenn Sie einen besonderen Effekt bei den Zierstichen erwirken macht-
en, dann verwenden Sie die Bobbin Case und spulen auf eine Spule
einen sehr dicken Stickfaden auf.

Erstellen Sie wunderschone Nahte mit sichtbarem Unterfaden mit der
creative™ Spezial-Spulenkapsel. Verzieren Sie lhre Nahprojekte mit
kreativen Zierstichen die mit effekivollem Dekorgarn ganz besonders
zur Geltung kommen.

Stecken Sie das Kropfband bei dem Ziegenhalsmotiv und stellen Sie
Applikations- Zick Zack-Stich im Stichmen Ihrer Néhmaschine ein.
Nahen Sie nun die kompleften AuBenkanten mit einem Applikations-
Zick Zack-Stich nach.

Stich bearbeiten

Breite

)z b @Ir;f)i

Stichlange und die Stichbreite passen Sie Ihrer
Idee an. Hier ein Beispiel.

Das fertige Kropfband sieht in unserem Beispiel so
aus.
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4. Sie kénnen eine Brosche fir das Kropfband selbst gestalten oder

YOURSTYLE

by PFAFF

Sie nehmen die Kreis-Stickdatei, die mit MySewnet Platinum Software und Ziers-

tichen der Stickmaschine creative icon™ 2 erstellt wurde.

Nehmen Sie dafir den Metal Hoop 100x100 und spannen den Motivstoff mit

Stickvlies in den Rahmen ein. Sticken Sie die Farben nach und nach.

Farbwahl

7 1
M 2

7 >

1. Der rote Kreis ist eine Applikation. Hier legen Sie nach dem Stoppbefehl
einen Stoff in die Mitte und tippen auf Start.

Die Maschine néht den Stoff fest und hat wieder einen Stoppbefehl.
Schneiden Sie mit einer Applikationsschere den Uberstehenden Stoff weg
und fippen wieder auf Start. Nun wird ein Applikations- Zick Zack-Stich
Uber die Geradstich-Kontur genaht.

2. Die Farbe Gelb sind die Punkfe in der Mitte.
3. Dle Farbe Griin sind die kleinen Blatter im Kreis.

4. Dle Farbe Sonnengelb ist ebenfalls eine Applikation. Hier wird der erste
Stoppbefehl genommen um lhnen zu zeigen wie grof3 der Kreis wird.
legen Sie nun unter den Stickrahmen ein weiteres Stick Stoff als Abschluss.
Sie kénnen hierfur auch den Rahmen kurzzeitig von der Stickeinheit neh-
men und danach wieder anbringen. Vergessen Sie nicht den Stoff von

der Unterseite zu befestigen. Starten Sie dann die Stickmaschine wieder
und ein Geradestich naht hnen den Unterstoff fest, auch hier ist wieder

ein Stoppbefehl miteingebaut. Schneiden Sie auf der Unter- und Oberseite
den Uberstehenden Stoff mit einer Applikationsschere weg. Starfen Sie

die Stickmaschine erneut und ein Applikations- Zick Zack-Stich naht die
Kreisrundung. Danach nehmen Sie die Stickerei aus dem Metal Hoop und
entnehmen das Stickvlies.
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5. Mit einem Knopfannahstich der Maschine néhen Sie die Brosche auf

das Kropfband fest.

6. Um eine aufgepolsterte Applikation in TRAPUNTO Technik mit einer
Nahmaschine anzufertigen, benstigten Sie Stoff fir Ober- und Un-
terseite, Volumenvlies, fransparenten Nahfaden, eine Applikations-
schere und Stickgarn. Bereiten Sie die Materialien wie folgf vor:
Stoff-Oberseite, Volumenvlies und Unterstoff. Verwenden Sie einen
Geradestich um die Applikationakontur mit dem unsichtbaren Nah-
faden festzundghen.

Arbeiten Sie so samtliche Konturen der Ziege heraus, das Tiermotiv stellt

sich dann in 3D Optik dar.
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7. Schneiden Sie den applizierten Stoff und das Volumenvlies enflang
der Kontur auf der Riickseite heraus. Drehen Sie dann den Stoff
wieder auf die Vorderseite um weiter zu arbeiten.
8. Nahen Sie nun die Kissen zusammen wie in der Anleitung.
Jf??:f
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T AEE Kissenhille mit Hotelverschluss néhen
1. Schneiden Sie die vordere Seite des beliebigen Kissenmotivs zu,

wie auf der Skizze gezeigt. Eine Nahtzugabe von Tcm ist mit anzu-
zeichnen.

45 cm

45 cm

2. Die Ruckseite besteht aus zwei Teilen. Schneiden Sie Teil 1 Rick-
seite-Oberteil mit 1cm Nahtzugabe zu. An der Kannte unten 2x
umbigeln (2x2cm) und mit Stecknadeln befestigen. Nahen Sie die
Kannte mit einem Geradestich ab.

Teil |1 Riickseite Oberteil

34 cm
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F FAFF 3. Schneiden Sie das zweite Teil der Ruckseite mit 1ecm Nahtzugabe
zu. An der Kannte oben 2x umbugeln 2x2cm) und mit Stecknadeln
befestigen. Nahen Sie die Kannte mit einem Geradstich ab.

30 cm

Teil Il Riickseite Unterteil

45 cm

4. Néhen Sie nun die 3 Teile zusammen wie folgt. legen Sie die Teile
jeweils so, dass alle Teile rechts auf rechts liegen.

1. Vorderseite 2. Teil I Riickseite Oberteil

xﬁ:

3. Teil Il Riickseite Unterteil
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. Nahen Sie mit einem Gradstich der Nahmaschine einmal das
Quadrat ab. An allen vier Kannten mit einem Zick-Zack-Stich oder
mit der Overlockmaschine versdubern.

6. Arbeiten Sie die Kissenecken beim Wenden der Kissen fein heraus.
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Kissenhille mit eingendhtem Inlett

1. Schneiden Sie die Vorderseite und die Riickseite des Kissens auf
45cm x 45cm mit Tem Nahtzugabe zu. Versaubem Sie beide Teile
mit einem Zick Zack-Stich der N&hmaschine oder mit einer Over-
lock-Maschine

Nl
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45 cm
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45 cm
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PFAFF 2. legen Sie nun beide Teile rechts auf rechts und néhen mit einem
Ceradestich der Nahmaschine die komplette Kissenhille bis auf
eine Wendedffnung von 20cm mittig zu.
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> 20 cm i

3. Arbeiten Sie beim Wenden der Kissen die Kissenecken fein heraus.
legen Sie das Inleft ein. Mit einem Hexenstich nahen Sie per Hand

die die Wendedffnung zu.

Die meisten Zutaten finden Sie im PFAFF Fachgeschéft.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung gultig. Ab-
druck und Vervielfaltigung von Texten und Bildern online und gedruckt erfordern
die Genehmigung von VSM Deutschland GmbH, Redaktion. Entwirfe unterliegen
dem Schutz des Urheberrechts. Anderungen vorbehalten. Keine Haftung fir die

Anleitungen unserer Autoren.



